
MS-7820 绝缘油气相色谱仪

气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量，是发、供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过

热、放电等故障，以保障电网安全有效运行的有效手段，也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手

段。 MS-7820 电力变压器油专用色谱仪采用国标推荐的三检测器流程，一次进样即可完成对绝缘油中溶解气体（包括

H2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、CO、CO2、O2、N2）含量的全分析。

MS-7820 变压器油色谱分析系统的流程设计完全符合中华人民共和国电力行业标准 DL/T 703-1999 《绝缘油中含

气量的气相色谱测定法》及国标 GB/T 7252-2201 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中有关色谱流程设计的规

定。该仪器配备了高灵敏度的热导检测器和氢火焰离子化检测器，以及一个镍触媒转化炉，可实现对变压器油中溶解

的九种气体组份：H2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、CO、CO2、O2、N2的全部测定，其性完全满足相关国家标准对气相色谱仪的

要求。

产品的特点

专业化的电力行业技术成套解决方案

专业化的电力双柱并联三检分流检测流程

专业化的电力色谱工作站专家系统

http://www.musen.com.cn/products/351.html














